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环境保护部监制
填 表 说 明

1.本登记表一式5份，由建设单位填报，报有审批权的环境保护主管部门签署审批意见。

2.凡生产、销售、使用III类射线装置，销售、使用V类放射源的核技术应用项目，均填报本表。

一、项目概况

	单位名称
	济源中联水泥有限公司
	通讯地址
	济源市玉川产业集聚区

	法人代表
	任振河
	电   话
	0391-8321011
	邮编
	459010

	联系人
	韩彦峰
	联系电话
	18003896029

	项目名称
	中子活化水泥元素在线分析仪项目

	建设地点
	济源中联水泥有限公司生料配料站输送皮带廊
	建设性质
	新建

	项目用途
	生料配料成份化学分析
	项目依据
	

	核技术

项目总投资

（万元）
	260
	核技术项目

环保投资
（万元）
	35

	应用类型
	放射源
	射线装置
	其他

	
	使用Ⅳ类密封放射源
	无
	无


二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

	周围邻近环境状况平面图，注明上下层或周围房间使用情况。
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   公司周边情况：东边为厂外原材料进厂道路，北边为山地，南边为林地，西边为中联大道。
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     项目主要建设地点为生料配料站，配料站周围为较为空旷的土地、配料站东边为厂区道路、南边为空地及道路、北边为绿地及道路，西边为皮带输送廊道。




三、放射源

	序号
	核素名称
	放射性活度(Bq)
	物理、化学性质
	用途
	贮存方式
	贮存
地点

	1
	Cf-252
	3.80E+8Bq
	固态密封
	中子活化水泥元素在线分析
	配套防护容器
	生料配料站输送皮带廊

	2
	Cf-252
	3.80E+8Bq
	固态密封
	中子活化水泥元素在线分析
	配套防护容器
	生料配料站输送皮带廊

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、射线装置

	名 称 型 号
	管电压(kV)
	输出电流(mA)
	用  途
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、废弃物

	废弃物名称
	状态
	排放口浓度
	年排放总量
	暂存情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、常规废气物排放浓度，对于液体单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3,年排放量为kg。

2、含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度（Bq/l）、（Bq/kg）、（Bq/m3），年排放量分别用Bq、kg。

六、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

	主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）

正常工况：
中子活化水泥元素在线分析仪工作原理：采用中子活化瞬发γ分析技术，由慢化后的热中子照射水泥物料，物料中各元素原子核发生热中子俘获反应，放射出不同能量及强度的特征γ射线，通过检测特征γ射线的能量辨识物料中元素种类，通过检测特定能量γ射线的强度得出元素含量。
中子活化水泥元素在线分析仪使用的放射性核素为锎（Cf252），原子序数98，是人工放射性元素。1950年美国科学家在加利福尼亚大学用加速的α粒子轰击锔242时发现金属锎。金属锎熔点900℃，十分容易挥发，在1100~1200℃范围中能蒸馏出来，其化学性质活泼。锎（Cf252）半衰期为2.64年，衰变时放出平均能量为2.35MeV的中子射线，慢化中子照射水泥物料产生γ射线。

在正常工况下，锎（Cf252）放射性物质被密闭封存在源容器内，内层为铂铑合金，外层为不锈钢，整个源芯装在源室内，源室外先用高原子序数材料屏蔽γ射线，再用氢物质及中子吸收材料屏蔽中子，使射线全部集中在测量隧道内，周围几乎无泄漏，对环境造成的影响较小，放射源产生γ射线和中子是影响周围辐射环境的主要因素。
事故工况：

在调试安装或维修时，可能造成放射源从源容器掉出或泄露，在无保护状态下，可能会对安装、维修人员造成外照射。也可能发生放射源丢失、被盗事故，对周围环境和人员造成外照射。放射源跌落可能会造成破损，放射性物质释放出来，人吸入放射性物质造成人员内照射。以上这些情况虽然出现几率微乎其微，但一旦发生，将会环境和人员造成一定危害。所以，要加强放射源安全监管，特别是设备故障时，要加强仪器管理。


	监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施）

为确保放射源安全，我公司决定采取以下措施保障放射源的安全：
1、中子活化水泥元素在线分析仪存放在封闭廊道内，在线分析仪工作室与工作人员操作室分区布设，设置防护栏，使工作人员尽量远离分析仪器，防止无关工作人员靠近仪器受到意外照射，从源头上防止造成辐射伤害。

2、存放分析仪器封闭廊道建有足够厚的辐射防护墙，使用具有良好效果的辐射防护材料，保障辐射工作场所安全。

3、分析仪安装视频在线监控设施，与公司监控室、市环保局监控平台联网，进行远程在线监控。

4、在分析仪醒目位置设置电离辐射警示标识和中文警示说明，提醒无关人员远离放射源工作环境，防止无关人员受到放射源意外照射。

5、公司成立辐射安全与环境保护领导小组，设立辐射安全与防护管理办公室，建立放射源三级安全管理制度，制定《中子活化水泥元素在线分析仪操作规程》、《中子活化水泥元素在线分析仪管理人员和工作人员岗位职责》、《中子活化水泥元素在线分析仪设备检修维护制度》、《防止人员受到放射源意外照射安全保卫制度》、《放射源工作场所和个人剂量辐射监测计划》、《放射源岗位工作人员辐射安全与防护培训计划》和《辐射安全事故应急预案》等管理制度，岗位车间每天对放射源进行安全检查，安全环保办公室每月对放射源进行一次安全检查和监测，公司放射源安全领导小组对放射源进行不定期检查，并记录在案，监督辐射防护各种规章制度落实。
6、分析仪故障需要拆除、维修放射源，必须在环保部门监督下由生产厂家专业人士进行维修，严禁其他人员私自拆除、维修放射源。日常管理中，若发现放射源辐射剂量明显超出本底剂量水平，组织其他人员尽快撤离，并做好安全警戒，防止人员靠近放射源，启动辐射安全事故应急预案，通知环保部门和生产厂家处理，严禁其他人员私自移动、拆除、处理放射源。
7、公司配置辐射监测仪器、个人剂量卡和铅衣、铅帽、铅手套等辐射防护用品，定期对放射源进行安全检查、日常监测和维护。

8、组织辐射岗位工作人员参加上岗前辐射安全和防护知识教育培训和运营后再教育培训，人员经培训合格后，持证上岗。

9、每年委托有资质单位定期对分析仪工作室工作环境监测、工作人员个人剂量监测，建立监测档案，定期评估放射源安全状况。

10、购买中子活化水泥元素在线分析仪时，我公司与生产厂家签订放射源退役送贮合同，保证放射源退役后及时送回生产厂家，并报环境保护行政主管部门备案。



七、审批

	环保部门审批意见：

经办人（签字）：                                 年     月     日


