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填 表 说 明

1.本登记表一式5份，由建设单位填报，报有审批权的环境保护主管部门签署审批意见。

2.凡生产、销售、使用III类射线装置，销售、使用V类放射源的核技术应用项目，均填报本表。

一、项目概况

	单位名称


	济源钢铁（集团）有限公司

职工医院


	通讯地址


	济源市济水大街

西段231



	法人代表
	马和平
	电话
	6689338
	邮编
	459000

	联系人
及电话
	黄翠贤    联系电话：13949692830

	项目名称
	济源钢铁（集团）有限公司职工医院DR机

	建设地点
	医院放射科
	建设性质
	□新、■改、□扩建

	项目用途
	医学影像诊断
	项目依据
	

	核技术
项目投资

（万元）
	180
	核技术项目
环保投资（万元）
	6

	应

用

类

型


	放射源
	射线装置
	其它

	
	
	医学诊断
	


二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

	        机房周围邻近环境状况平面图，注明上下层或周围房间使用情况
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三、射线装置

	名 称 型 号
	管电压(kV)
	输出电流(mA)
	用  途
	备注

	  数字化X光机
	70
	900
	影像诊断
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

	主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）

DR机：主要由产生x射线的x射线管、高压发生器及控制装置等设备组成；x射线管是x射线的发源地，当x射线管的阴极灯丝被通电加热时，产生电子，这些电子经高压加速后，打击阳极靶面，就产生了x射线。从x射线管窗口射出的x射线是有用线束，用于透视、拍片，其他方向发射的x射线则被x射线管的铅制套所吸收屏蔽。使用DR机的主要目的是为医学诊断和治疗提供依据。由此可知：本项目所使用的DR机在开机非曝光状态下不会产生x射线。只有在开机并曝光状态下才会产生x射线。因此，在正常工况下，它所产生的泄漏和散射x射线是污染环境的主要因子，而且在运行时无其他废气、废水和固体废物产生。在门机连锁和工作指示信号灯发生故障工况下由于人员误入正在运行的机房造成x射线误照射；在防护门未关闭到位工况下可能会对工作人员或陪护产生不必要的x射线照射；在维修时由于误操作造成意外x射线照射。
X射线的危害：X射线在穿透人体时，会对人体产生轻度危害，引起人体生物大分子及水分子的电离和激发反应，产生有害效应，无任何防护的照射就会对人体造成射线损伤。



	监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施）
1、监测结果及计划
经监测，济源钢铁（集团）有限公司职工医院DR机周边辐射剂量率为：
方位
走廊防护门1m处
拍片操作室防护门10cm处
拍片操作室防护窗10cm处
剂量率（μSv/h）
0.091

0.090

0.091

从监测数据来看，周边的辐射剂量率在天然本底值范围内，说明本项目产生的X射线对周围环境没有明显影响。
辐射工作运行期间，按规定要求定期对周围环境辐射剂量和工作人员个人剂量监测。设备检维修完毕、调试监测合格后投入使用。建立辐射环境和工作人员个人剂量监测管理档案，对每次监测结果及时归档管理。

由于辐射作业为瞬间作业，辐射装置射线经过铅门、铅玻璃、涂硫酸钡墙壁等防护设施衰减后，操作平台辐射环境监测的数据（设备工作过程中）与自然环境背景值接近，工作人员每人年接受的照射剂量远低于放射性工作人员剂量基本限值20mSv/a（5年平均，任一年(50 mSv）；周围环境监测所得数据与自然环境背景值接近，小于公众照射剂量限值1mSv/a。因此，项目对工作人员和周围环境影响不大。
2、已采取的污染防治措施：制定并落实了辐射安全与防护各项规章制度（详见附件1）；设立辐射环境安全防护领导小组和专（兼）职辐射安全防护管理人员，指定专人负责。

3、建议采取的污染防治措施：

（1） 对辐射工作人员进行上岗前辐射安全和防护知识教育培训，应该让辐射工作人员：

①对电离辐射医学应用的利与害有正确的认识，防止麻痹思想和恐惧心理;
      ②了解有关放射防护法规和标准的主要内容，掌握放射防护基本原则;
     ③了解、掌握减少工作人员和受检者所受照射剂量的原理和方法，以及有关防护设施与防护用品的正确使用方法;
     ④了解可能发生的异常照射及其应急措施。

辐射工作人员在熟悉有关法律法规规定和要求并考核合格，经体检合格后，方可上岗操作和管理。考核不合格的，不得上岗；

（2）在辐射工作场所出入口显著位置设置电离辐射警示标志、工作信号指示，建立门机联锁装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射；
（3）定期组织进行辐射环境监测、工作人员个人剂量监测和健康体检，并建立相关管理档案；

（4）根据有关规定制定与本单位从事放射诊疗活动相适应的质量保证方案和质量控制计划，遵照医疗照射正当化和最优化原则，避免一切不必要的医疗照射，并事先告知患者和受检者医疗照射对健康的潜在影响；

（5）辐射工作操作人员要严格按照本岗位的操作规程和程序进行操作，佩戴必要的个人防护用品、个人剂量监测元件。



本楼共3层，1楼为放射科，2楼为仓库









