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1.本登记表一式5份，由建设单位填报，报有审批权的环境保护主管部门签署审批意见。

2.凡生产、销售、使用III类射线装置，销售、使用V类放射源的核技术应用项目，均填报本表。

一、项目概况

	单位名称
	济源市口腔医院
	通讯地址
	济源市宣化东街65号

	法人代表
	张会云
	电话
	0391-6615120
	邮编
	459000

	联系人
	郜卫霞
	联系电话
	15938196134

	项目名称
	医用X射线机项目

	建设地点
	济源市口腔医院一楼西拍片室
	建设性质
	□新、■改、□扩建

	项目用途
	医学影像诊断
	项目依据
	

	核技术
项目总投资

（万元）
	70万（元）
	核技术项目
环保投资（万元）
	5万(元)

	应用类型
	放射源
	射线装置
	其他

	
	
	医学诊断
	


二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

	1、 单位基本情况
济源市口腔医院是济源市从事口腔牙齿检查与治疗服务的专科医院，医院主要开展牙齿修复、种植、保健等医疗服务，拥有牙齿治疗仪、检查仪、牙齿拍片机等10余台套，有中、高级专业牙科医生10余名，年接诊牙科患者1500余人次。
2、 现有核技术应用情况
济源市口腔医院原配置了牙科X射线机，型号为BLT-A，管电压为75kV,输出电流为1.10mA，2008年该医用X射线机项目办理了建设项目环评审批手续，2011年11月26日，济源市环保局对该项目进行了环境保护验收，验收文号为环辐验〔2011〕021号。
3、 辐射安全许可证取证情况
济源市口腔医院2008年11月向济源市环保局申请领取辐射安全许可证，2008年12月3日，济源市环保局核发了辐射安全许可证，证书编号豫环辐证〔U0027〕，许可种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置。2013年11月，济源市口腔医院向济源市环保局申请辐射安全许可证延续,2014年1月6日，济源市环保局延续核发了辐射安全许可证，证书编号豫环辐证〔U0027〕，许可种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置。
4、 本期工程建设内容
随着牙科患者对牙科诊疗服务环境要求的提高，济源市口腔医院决定对原牙科诊疗拍片室进行了改造。改造内容包括：1、拍片室地址变动，拍片室从原位置移址到一楼最西边；2、原型号为BLT-A牙科X射线机不再使用，新购置型号为Implagraphy的X射线机，仪器管电压为90kV,输出电流为10mA；3、新放射室采取辐射防护措施，安装铅防护门、窗，使用辐射防护材料、设置辐射防护标识、标志。
5、 新增射线装置设备工作原理
医用x射线机：主要由产生x射线的x射线管、高压发生器及控制装置等设备组成；x射线管是x射线的发源地，当x射线管的阴极灯丝被通电加热时，产生电子，这些电子经高压加速后，打击阳极靶面，就产生了x射线。从x射线管窗口射出的x射线是有用线束，用于透视、拍片，其他方向发射的x射线则被x射线管的铅制套所吸收屏蔽。使用医用x光诊断机的主要目的是为医学诊断和治疗提供依据。
6、周围邻近环境状况平面图

[image: image1]



三、放射源

	序号
	核素名称
	放射性活度(Bq)
	物理、化学性质
	用途
	贮存方式
	贮存地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、射线装置

	名 称 型 号
	管电压(kV)
	输出电流(mA)
	用  途
	备注

	X射线机

型号Implagraphy
	90
	10
	医学诊断
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、废弃物

	废弃物名称
	状态
	排放口浓度
	年排放总量
	暂存情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、常规废气物排放浓度，对于液体单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3,年排放量为kg。
2、含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度（Bq/l）、（Bq/kg）、（Bq/m3），年排放量分别用Bq、kg。

六、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

	主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）

正常工况：    
本项目所使用的医用x射线机在开机非曝光状态下不会产生x射线，只有在开机并曝光状态下才会产生x射线。因此，在正常工况下，它所产生的泄漏和散射x射线是污染环境的主要因子，而且在运行时无其他废气、废水和固体废物产生。
事故工况：
在门机连锁和工作指示信号灯发生故障工况下由于人员误入正在运行的机房造成x射线误照射；在防护门未关闭到位工况下，可能会对工作人员或陪护人员产生不必要的x射线照射；在维修时工作人员误操作可能会造成意外x射线照射。因此，要严格按照X射线机操作规程操作，操作时要采取门、机连锁措施，关闭好辐射防护门、窗，按维修操作规程进行维修，佩戴好辐射防护用品，防止工作人员和公众受到意外照射。

	监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施）
1、监测计划：
本项目X射线机仪器已安装好，安装了辐射防护门、窗，为检验辐射防护效果，对X射线机的工作环境进行了辐射监测。经监测，本院拍片室周边辐射剂量率为：

方位

防护窗

10cm处

操作

平台

走廊防护门

10cm处

走廊防护门1m处

剂量率（µSv/h）

0.113

0.097

0.132

0.101

监测结果显示：济源市口腔医院X射线机在开机状态下工作环境的辐射剂量水平与当地环境的本底辐射剂量水平相当，无显著性变化。
项目运营期间，为评估检验辐射防护设施防护效果，保证辐射工作人员和公众人员身体健康，定期对周围环境辐射剂量水平和工作人员个人剂量进行监测。设备定期检维修完毕、调试后，要对仪器进行辐射剂量监测，监测合格后才允许投入使用。要建立辐射环境和工作人员个人剂量监测管理档案，对每次监测结果及时归档管理。

环境影响预测分析：由于该项目辐射作业为瞬间作业，每天累计工作时间最长不超过2分钟，辐射装置射线经过衰减后，工作人员每人年接受的照射剂量最大值为2mSv/a，远低于放射性工作人员剂量基本限值20mSv/a（5年平均，任一年(50 mSv）；拍片室周围环境监测所得数据与自然环境背景值接近，小于公众照射剂量为≤1mSv/a。因此，项目对工作人员和周围环境影响不大。
2、项目建设采取的辐射安全防护措施：

1、放射室设置在医院一楼最西端，尽量远离其他工作人员和公众，工作人员操作室与患者检查室分区布设，从源头上防止造成辐射伤害。
2、放射室建设时建有足够厚的辐射防护墙，四周墙壁与顶部涂抹硫酸钡等辐射防护材料，安装铅防护门、窗，保证良好的辐射屏蔽防护效果。

3、放射室设置工作信号指示和门机连锁装置，设置电离辐射警示标识和中文警示说明，提醒无关工作人员和公众远离辐射工作环境，防止工作人员和公众受到意外照射；。

4、医院成立辐射安全与防护领导机构，设立辐射安全与防护管理人员，制定辐射安全与防护管理制度，监督检查辐射防护各种规章制度落实。
5、组织辐射工作人员参加上岗前辐射安全和防护知识教育培训和运营后再教育培训，人员经培训合格后，持证上岗。
6、定期对放射室工作环境监测、工作人员个人剂量监测和健康体检，并建立相关管理档案；
7、射线装置退役后，报环境保护行政主管部门备案。
8、根据有关规定制定与本单位从事放射诊疗活动相适应的质量保证方案和质量控制计划，遵照医疗照射正当化和最优化原则，避免一切不必要的医疗照射，并事先告知患者和受检者医疗照射对健康的潜在影响；

9、放射室工作操作人员要严格按照本岗位的操作规程和程序进行操作，佩戴必要的个人防护用品、个人剂量报警仪和个人剂量监测元件。



七、审批
	环保部门审批意见：

（公章）

经办人（签字）：                                    年     月     日


居民住宅





拍片室








济源宾馆








济源市口腔医院门诊楼（1F）





眼科门诊





家属院





商住楼





宣 化 东 街








