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表一、建设项目概况、验收监测依据及执行标准

建设项目名称 年加工 5万吨饲料项目

建设单位名称 济源快大饲料有限公司

建设项目主管部门

建设项目性质 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√）

主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力

饲料

年产 5万吨

年产 5.02万吨

环评时间 2013.3 开工日期 2013.4

投入试生产时间 2014.6.19-2014.9.18 现场监测时间 2015.10

环评报告表

审批部门
济源市环境保护局

环评报告表

编制单位
河南汇能阜力科技有限公司

环保设施

设计单位
济源快大饲料有限公司

环保设施

施工单位
济源快大饲料有限公司

投资总概算 150万元 环保投资总概算 10万元 比例 6.7%

实际总投资 150万元 实际环保投资 10万元 比例 6.7%

验收监测依据

1《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253号
2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局令第 13号
3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环保总

局环发[2000]38号文

4济源市环境保护局对《济源快大饲料有限公司年加工 5万吨饲料项目环境影响

报告表》的环评批复济环评审[2013]079号
5济源市环境保护局《关于同意济源快大饲料有限公司年加工 5万吨饲料项目试

生产的意见》济环评试[2014]069号
6《济源快大饲料有限公司年加工 5万吨饲料项目环境影响报告表》河南汇能阜

力科技有限公司

7 济源快大饲料有限公司委托书

8建设项目试生产环保设施核查报告

验收监测标准

标号、级别

项目 分析方法 执行标准 标准限值

工业企业厂界

环境噪声
GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪

声 排 放 标 准 》

（GB12348-2008）
2类

昼间 :60 分贝 夜

间：50分贝
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无组织排放颗

粒物

HJ/T 55-2000

重量法

《大气污染物综合排放

标 准 》 GB16297-1996
表 2

周界外浓度最高点：

1.0mg/m3

颗粒物 GB/T16157-1996
《大气污染物综合排放

标 准 》 GB16297-1996
表 2、二级

浓度 120mg/m3、排

放速率：3.5kg/h(15
米烟囱)

烟尘 GB/T 5468-1991 《锅炉大气污染物排放

标 准 》 GB13271-2001
表 1、表 2（烟囱≥25
米）

200 mg/m3

二氧化硫 HJ/T 57-2000 900 mg/m3

总量指标

二氧化硫 0.48吨/年

氮氧化物 0.27吨/年

烟（粉）尘 0.54吨/年

参考标准

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表 1标准：

颗粒物：80 mg/m3

二氧化硫：400 mg/m3

氮氧化物：400 mg/m3
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表二、主要生产工艺

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

生产工艺及污染物产出如下图：

济源快大饲料位于济源市轵城镇东添浆村北部 900米处 207国道东，总占地面积为

6900m2，年加工饲料 5万吨。项目总投资 150万元，其中环保投资 10万元，占总投资的

6.7%。本项目与 2013年 3月完成环评报告，并于 2013年 4月通过济源市环保局审批（批

准文号：济环评审（2013）079号）。2014年 10月济源市环境监测站对其进行了验收监测，

投料 清理 粉碎原料

噪声、粉尘

混合

制粒 包装

粉料

锅炉

蒸汽

废气、废水



济环监验字（2014）第 5097号 第 4 页 共 14 页

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监

测点位）

1、废气：（1）投料、清理、粉碎、混合等工序产生的有组织排放粉尘，经过布袋除尘设施

后通过 15米烟囱排放；（2）0.5吨锅炉废气产生的有组织排放污染物（烟尘、二氧化硫、氮

氧化物）经过旋风除尘器+湿式除尘器后由 25米烟囱排放。（3）生产车间、成品出口处产生

的粉尘呈无组织排放。

2、噪声：粉碎机、混合机、提升机、风机等设备产生的噪声。

3、废水：食堂、厕所等生活污水经化粪池后用于农田施肥不外排，锅炉废水循环使用，不

外排。

4、固体废物：燃煤锅炉产生的炉渣全部作为建筑材料外售。废油桶由厂家回收。水浴脱硫

除尘产生的污泥定期由专门人员清运。原料清理过程产生的少量砂石、铁丝、职工生活垃圾

在厂区内定点存放，统一交环卫部门集中处理。

监测点位示意图：

▲

厂界噪声

〇

世 无组织排放颗粒物

◎

25 米烟囱排放：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘

◎

品 排放口：粉尘

四周厂界

生产车间、精选机等产生

的颗粒物

锅炉废气

投料机、粉碎机、精选机

废气经布袋除尘器后
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表四、环评建议、环评批复要求及落实

环评建议：

1、项目应加强管理，确保各项污染治理设施落实到位，保证各项污染物长期稳定达标排放。

2、项目应规范生产，仓库堆放要保持整洁，增强职工消防安全意识，并在各种生产设施旁设

置操作规范、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。

济环总量[2013]24号总量控制指标：SO2：0.48t/a NOX：0.27 t/a 烟尘：0.54 t/a

环评批复 落实情况

同意建设安装一台 1t/h 燃煤锅炉，燃煤废气采用水浴脱

硫除尘处理后，经 20 米烟囱达标排放。投料口、粉碎机、

料仓群处均应按照环评要求设置脉冲除尘器进行处理，并

通过一个 15 米排气筒达标排放。

燃煤锅炉为 0.5t/h，燃烧废气经旋

风除尘器+湿式除尘器处理后，经

25 米排气筒排放。投料口、粉碎机、

料仓群处均应按照环评要求设置

脉冲除尘器进行处理，并通过一个

15 米排气筒达标排放。

生活污水经化粪池处理后肥田。锅炉反冲洗水作为锅炉脱

硫除尘用水。

生活污水经隔油池、化粪池后，用

于周围农田施肥。

高噪声设备置于封闭的车间内作业并采取减震、隔声等降

噪措施，确保厂界噪声达标排放。

厂界噪声达标排放。

所有固废设置专门堆放场地，磁选过程产生的固体废物全

部外售，燃煤炉渣售于附近砖厂制砖，原料清理过程产生

的固体废物和生活垃圾定点存放，定期由环卫部门处理。

磁选过程产生的固体废物全部外

售，燃煤炉渣售于附近砖厂制砖，

原料清理过程产生的固体废物和

生活垃圾定点存放，定期由环卫部

门处理。

总量控制指标按照济环总量[2013]24 号执行。 二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放总

量满足总量控制指标要求。
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表五 验收监测内容、质量保证、生产工况

监测内容:

1、厂界噪声：东、西、南、北厂界噪声

每天昼间一次，连续两天进行等效声级监测（夜间不生产）。

2、废气有组织排放：

（1）点位：两个投料口共用一个排气筒，粉碎机用一个排气筒，共两个排气筒，均用布袋

除尘。两个排气筒排放口各设一个监测点。

项目：废气量、颗粒物浓度及排放速率

频次：两周期，每周期三次

（2）0.5 吨锅炉废气排放口

项目：废气量、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物浓度及排放速率

频次：两周期，每周期三次

3、无组织排放：下风向设两个点位

项目：颗粒物

连续二天，每天三次

验收

监测

质量

控制

本次验收监测调查均严格按照国家标准检测方法和使用方法《环境监测技术规范》

等要求进行，实施全程序质量控制。

验收

监测

工况

核查

在验收监测期间，该项目各生产设施及污染治理设施运行正常，日生产能力达到设

计能力的 75%以上，符合验收要求。

验收监测期间生产工况

验收监测期间：该厂环保设施运行情况正常，该厂生产工况如下：

现场监测日期
2014年 10
月 9日

2014年 10月
10日

2015年 10
月 15日

2015年 10
月 16日

产品名称
设计

（万吨/年）
吨 吨 吨 吨

饲料 5.0 250.0 250.0 250.0 250.0

占设计规模（%） 100 100 100 100

年工作

天数

200天
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表六、噪声监测结果

噪声监测点位布设（示意图）

为噪声监测点位

厂房

▲

噪声监测结果 单位:（dB(A)）等效声级

监测点位
2014年 10月 10日 2014年 10月 11日

昼间 昼间

东厂界 58.4 59.4

西厂界 53.6 54.4

南厂界 51.9 51.5

北厂界 55.6 56.2

排放标准及

限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2 类 昼间:60 分贝

简评

验收监测期间该厂各设施运转正常,监测期间该厂：东、西、南、

北厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348

－2008）2类标准要求。

北

原料库

生产车间

成品库

办公楼

东添浆村

▲

▲

▲

废

弃

厂

房

农

▲

田

农 ▲ 田

空 ▲ 地
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表七 废气无组织排放监测结果表

采样

地点
采样时间 颗粒物 mg/m3

下风

向 1#

2014.10.09.9:00 0.108

2014.10.09.11:00 0.241

2014.10.09.15:00 0.420

2014.10.10.9:00 0.345

2014.10.10.11:00 0.281

2014.10.10.15:00 0.175

下风

向 2#

2014.10.09.9:00 0.087

2014.10.09.11:00 0.328

2014.10.09.15:00 0.730

2014.10.10.9:00 0.194

2014.10.10.11:00 0.216

2014.10.10.15:00 0.329

最大值 0.730

执行

标准
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2无组织排放颗粒物

标准

限值
1.0mg/m3

分析

方法
重量法

结论
该项目无组织排放颗粒物最大值为: 0.730mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》

GB16297-1996表 2无组织排放颗粒物标准要求
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表八、废气监测结果表

设施

监

测

点

位

监测

项目

监测结果

均值

《大气污染物综合排

放 标 准 》
GB16297-1996表 2、
二级（15米烟囱）

年排放量2014.10.09 2014.10.10

1 2 3 1 2 3

投料

机除

尘器

1#

排

气

筒

废气量（m
3
/h） 1.97×10

3
2.03×10

3
2.02×10

3
1.74×10

3
1.82×10

3
1.79×10

3
1.90×10

3
/

0.042 吨
颗粒物排放浓度

（mg/m3）
12.8 12.9 12.3 15.1 15.5 15.7 14.0 120

颗粒物排放速率

（kg/h）
0.025 0.026 0.025 0.026 0.028 0.028 0.026 3.5

粉碎

机除

尘器

2#

排

气

筒

废气量（m
3
/h） 3.70×10

3
3.62×10

3
3.71×10

3
3.59×10

3
3.63×10

3
3.64×10

3
3.65×10

3
/

0.085 吨
颗粒物排放浓度

（mg/m
3
）

14.7 15.6 14.0 14.1 14.1 14.6 14.5 120

颗粒物排放速率

（kg/h）
0.054 0.056 0.052 0.051 0.051 0.053 0.053 3.5

备注：1#排气筒高 12 米，2#排气筒高 10 米，两个排气筒距离较近，且排放同一种污染物，应合并为一个等效排气筒来代表该两个排气筒。其等效排气

筒高度为 11.045 米，等效排放速率为 0.079kg/h。经外推法计算后，其颗粒物排放速率标准为 0.94kg/h。该企业年工作 200 天，每天 8 小时。

结

论

由监测结果可知：验收监测期间投料机、粉碎机两个废气排放口颗粒物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2、
二级标准值、排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2、二级标准值经外推法计算后所应达到的标准值。排放颗粒

物总量为 0.126吨/年。
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续表八、废气监测结果表

设施

监

测

点

位

监测

项目

监测结果

均值

《锅炉大气污
染物排放放标

准 》
GB13271-2001
表 1、表 2

《锅炉大气污
染物排放放标

准 》
GB13271-201
4表 2

年排放量2014.10.09 2014.10.10

1 2 3 1 2 3

0.5

吨锅

炉废

气

废

气

排

放

口

废气量（Nm
3
/h） 2.46×10

3
2.42×10

3
2.47×10

3
2.26×10

3
2.31×10

3
2.28×10

3
2.37×10

3
/ /

烟尘年排放

量：0.066

t/a

SO2年排放

量：1.11

t/a

NOX 年 排 放

量 ： 0.164

t/a

烟尘排放浓度

实测（mg/Nm
3
）

40.2 37.1 37.3 38.3 34.5 35.5 37.15 / /

烟尘排放浓度

折算后（mg/Nm
3
）

62.5 57.7 58.0 59.6 53.7 55.2 57.8 200 50

烟尘排放速率

（kg/h）
0.099 0.090 0.092 0.087 0.080 0.081 0.088 / /

二氧化硫排放浓度

实测（mg/Nm
3
）

616 622 614 633 634 630 625 / /

二氧化硫排放浓度

折算后（mg/Nm
3 958 968 955 985 986 980 972 900 300

二氧化硫排放速率

（kg/h）
1.52 1.51 1.52 1.43 1.46 1.44 1.48 / /

氮氧化物排放浓度

实测（mg/Nm
3
）

87 92 103 91 86 94 92 / /

氮氧化物排放浓度

折算后（mg/Nm
3
）

/ / / / / / / / 300

氮氧化物排放速率

（kg/h）
0.214 0.223 0.254 0.206 0.199 0.214 0.218 / /

备注：锅炉一年工作 150 天，每天烧 5 小时，全年共工作 750 小时

结

论

由监测结果可知：0.5 吨锅炉废气中烟尘排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2001表 1、表 2 要求，二氧化硫排放浓度

未达到《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2008表 1、表 2要求，同时烟尘、二氧化硫排放浓度均未达到参考标准《锅炉大气污染物排放放

标准》GB13271-2014表 2浓度限值要求。烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为：0.066 吨、1.11 吨、0.164 吨。

全厂年排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为：0.066 吨、1.11 吨、0.164 吨，烟尘、氮氧化物年排放总量均低于总量指标（氮氧

化物：0.27 吨、烟粉尘:0.54 吨）。二氧化硫年排放总量高于总量指标（二氧化硫：0.48 吨）
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续表八、废气监测补测结果表

设

施

监

测

点

位

监测

项目

监测结果

均值

《锅炉大气污染

物排放放标准》
GB13271-2001 表
1、表 2

《锅炉大气

污染物排放
放 标 准 》
GB13271-2
014表 2

年排放

量
2015.10.15 2015.10.16

1 2 3 1 2 3

0.5

吨锅

炉废

气

废

气

排

放

口

废气量（Nm
3
/h） 3.11×10

3
3.04×10

3
3.03×10

3
3.04×10

3
3.03×10

3
3.04×10

3
3.05×10

3
/ /

SO2年排放

量：0.438

t/a

二氧化硫排放浓度

实测（mg/Nm
3
）

234 165 147 143 296 164 192 / /

二氧化硫排放浓度

折算后（mg/Nm
3 858 715 637 667 822 583 714 900 300

二氧化硫排放速率

（kg/h）
0.728 0.502 0.445 0.435 0.897 0.499 0.584 / /

备注：锅炉一年工作 150 天，每天烧 5 小时，全年共工作 750 小时

结

论

因该公司锅炉所使用的煤炭含硫量较高，燃气排放中的二氧化硫未达到国家《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2001表 1、表 2要求

标准。该公司更换煤种后，申请了补充监测。

由补充监测结果可知：二氧化硫排放浓度达到《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2001表 2要求，未达到参考标准《锅炉大气污染

物排放放标准》GB13271-2014表 1浓度限值要求。二氧化硫年排放总量分别为：0.438 吨。低于总量指标 0.48 吨。
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表九、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

固体废物主要为：磁选过程产生的固体废物全部外售，燃煤炉渣售于附近砖厂制砖，原

料清理过程产生的固体废物和生活垃圾定点存放，定期由环卫部门处理。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

该公司占地 10000 平方米，绿化面积达 100 平方米，绿化率为 1%。

环保管理制度及人员责任分工：

无环保管理制度，无环保员。

监测手段及人员配置：

无

应急计划：

无

存在的问题：

1、没有环保管理制度；

2、燃煤所用煤种不固定，有时所用煤种硫含量超标；

3、煤炭露天堆放，未遮盖。

其他：

无
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表十、公众意见调查结果

项目地位于轵城镇东添浆村，验收监测期间建设单位对周边村民采取问卷调

查方式进行公众意见调查，调查对象包括不同年龄、不同文化程度、不同性别的公

众，具有一定的代表性；调查内容包括：该项目在试生产期间对本地的环境空气、

地表水、地下水以及噪声等是否有影响。共发放 100 份，收回 100 份。统计结果见

下表：

项目 调查份数
对本地环境是否有影响

影响很大 基本不影响 不影响

环境空气 100 0 0 100

地表水 100 0 0 100

地下水 100 0 0 100

噪声 100 0 0 100

根据统计结果，被调查的 100 人全部认为企业对周边的环境空气、地表水、地

下水、噪声不影响，对该项目的建设没有意见。
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表十一、验收监测结论及建议

验收监测结论：

2014 年 10 月 9-10 日济源市环境监测站对济源快大饲料有限公司位于轵城

镇东添浆村的年产 5万吨饲料项目进行现场验收监测，在验收调查期间，该项目

各生产设施及污染治理设施运行正常，日生产能力达到设计能力的 75%以上，符

合验收要求，监测结果如下：

1、验收监测期间，该厂各设施运转正常,监测期间该厂：东、西、北、南

厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2

类标准要求。

2、该项目无组织排放颗粒物最大值为: 0.730 mg/m3，满足《大气污染物综

合排放标准》GB16297-1996表 2无组织排放颗粒物标准要求。

3、验收监测期间投料机、粉碎机废气排放口颗粒物浓度均低于《大气污

染物综合排放标准》GB16297-1996表 2、二级标准值、排放速率均低于《大气

污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2、二级标准值经外推法计算后所应达

到的标准值，排放颗粒物总量为 0.285吨/年。0.5 吨锅炉废气中烟尘排放浓度

达到《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2008表 1、表 2要求，二氧化硫

浓度未达到《锅炉大气污染物排放放标准》GB13271-2008表 1、表 2要求，经

过更换煤种后，二氧化硫排放浓度达到《锅炉大气污染物排放放标准》

GB13271-2001 表 2 要求，同时烟尘、二氧化硫排放浓度均未达到参考标准《锅

炉大气污染物排放放标准》GB13271-2014表 1浓度限值要求。

4、2016年年底，该锅炉改为燃气锅炉，经监测，烟尘、二氧化硫、氮氧

化物排放浓度分别为 9.60mg/m3、7.9mg/m3、79.6mg/m3，均达到参考标准《锅

炉大气污染物排放放标准》GB13271-2014表 1浓度限值要求。

5、全厂年排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为：0.006 吨、

0.005 吨、0.053 吨，烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量均低于总量指标

（氮氧化物：0.27 吨、二氧化硫：0.48 吨、烟粉尘:0.54 吨）。

6、固体废物：磁选过程产生的固体废物全部外售，燃煤炉渣售于附近砖厂

制砖，原料清理过程产生的固体废物和生活垃圾定点存放，定期由环卫部门处理。

建议：

制订切实可行的环保管理制度，加强对各除尘器的管理和维护，确保废气稳

定达标排放。


